
Table ronde

L’eau du Rhône : est-elle une ressource suffisante, pérenne 
et de qualité ?
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Concessionnaire du Rhône

La CNR a reçu une concession de l’Etat pour aménager et 
exploiter le Rhône  selon une triple mission :
- production
- navigation
- irrigation et 

19 centrales et barrages 
14 écluses à grand gabarit

� 3 missions sur le Rhône

- irrigation et 
autres usages agricoles

En 2003, la CNR engage une démarche volontaire
de développement durable :

- signature d’un nouveau cahier des charges
- mise en œuvre d’un Schéma Directeur et de 
Missions d’Intérêt Général

14 écluses à grand gabarit



Les thématiques abordées :

� Débits du Rhône : historique, situation actuelle, pe rspectives

� La remontée du coin salé lors de débits d’étiage

� Impact des dragages sur la qualité de l’eau du Rhôn e



Barrages sur le Rhône : Evacuateurs de crue

et PCH

Un barrage de retenue 
relève le niveau du 
Rhône et crée une chute 
sur laquelle sont 
installées la centrale et 
l’écluse. A partir du 
barrage, construit sur le 
cours naturel du Rhône, 
les eaux empruntent le les eaux empruntent le 
canal de dérivation et 
sont turbinées par la  
centrale au fil de l’eau 
sans stockage dans la 
retenue.
Les eaux sont restituées 
au Rhône par le canal  
de fuite, à l’aval de la 
centrale.



Débits classés à la station de 
Beaucaire – Période 1929 - 2011

Débit Beaucaire (période 1929-2011)
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Les débits moyens journaliers par 
quantile à la station de Beaucaire



Evolution en moyenne annuelle du débit 
journalier à Beaucaire

Evolution moyenne annuelle débit Beaucaire
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Les dragages :



Remontée de la langue salée



Les dragages :

CNR effectue des dragages pour respecter ses obliga tions de 
concessionnaire :

• maintenir un mouillage suffisant pour la navigation,

• maintenir les conditions d’écoulement des crues et les 
lignes d’eau avant aménagement CNR,lignes d’eau avant aménagement CNR,

• permettre le fonctionnement des ouvrages connexes 
(prises d’eau, limnimètres...).

La masse annuelle draguée sur chaque chute représente moins de 3% 
du transport solide en suspension transitant au niveau de chaque chute.



Suivis environnementaux

Rappel de la méthodologie : 

La CNR réalise des suivis environnementaux des milieux sur des sites
représentatifs afin d’évaluer plus finement les impacts d’ordre :

physique => suivi hydro-morphologique du cours d’eau,

chimique => suivi physico-chimique des eaux,

biologique => suivi des habitats de la faune et de la flore.
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biologique => suivi des habitats de la faune et de la flore.



Le chenal navigable : le Palier d’Arles

Composante physique : un suivi hydro-
morphologique



Composante chimique :

un suivi physico-chimique

Le chenal navigable : le Palier d’Arles

En période de travaux, des
profils en long et en travers de
turbidité permettent de définirturbidité permettent de définir
plus précisément la dispersion
des matières en suspension en
aval de la zone de clapage.

Des analyses d’eau seront
réalisées (nutriments,les
métaux, HAP, PCB,…).



Composante biologique :

un suivi habitat / faune / flore.

Le chenal navigable : le Palier d’Arles

- Végétation aquatique

- Invertébrés 
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Amont défluent / défluent Arles

Les dragages

Volume dragué : 27 500 m3

Matériaux : Graviers
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6- fiches incidence 2011 – 13 -84-30
Volume : 27 500 m3

Méthodologie : Pelle sur ponton 

Date d’intervention : juillet à 
septembre 
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Le chenal navigable : le Palier d’Arles


