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Bâtiment des 
auxiliaires nucléaires

Abrite les fonctions support 
du réacteur (appoint, purifi cation 
des circuits, ventilation, etc.).

Bâtiment combustible
Abrite le combustible usagé en attente 
d’expédition vers les usines de 
traitement et le combustible neuf en 
attente de chargement dans le réacteur.

Bâtiment diesel
Abrite les groupes électrogènes 
Diesel (3 par bâtiment) qui servent 
en cas de perte des alimentations 
électriques externes de la centrale.

Bâtiment d’exploitation
Abrite les bureaux des personnels 
nécessaires à la maintenance et à 
l’exploitation.

Bâtiment réacteur
Abrite le réacteur nucléaire qui produit l’énergie 
nécessaire à la vaporisation de l’eau provenant 
de la salle des machines. La vapeur produite est 
envoyée vers la salle des machines.

Bâtiment d’accès
Abrite les vestiaires et les appareils de 
contrôle dosimétrique du personnel 
intervenant dans la zone nucléaire.

Quatre bâtiments de 
sauvegarde

Abritent les fonctions de sauvegarde 
et d’ultime secours qui sont à l’arrêt 
en fonctionnement normal. La salle 
de commande de l’unité se trouve 
dans un de ces quatre bâtiments.

salle des machines
Abrite le groupe turboalternateur qui 
récupère la vapeur produite dans le 
bâtiment réacteur pour la transformer 
en électricité. La vapeur est condensée 
en eau et réchauffée.

Bâtiments 
de sauvegarde




