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Chapitre  

1  

 
 Introduction 

 

 

ans le cadre du projet de nouvelle liaison rapide ferroviaire entre Hénin-
Beaumont et Lille, ce rapport concerne l’impact acoustique lié à ce 
projet.  
 

 
Ce rapport présente les résultats de mesure et la modélisation de l’état initial. 
 

 
Figure 1 : 

Localisation de la ligne 
 

D 
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Chapitre  

2  

 
 Méthodologie 

 

2.1 - Le bruit - rappels et définition 

r Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère, il 
est caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son niveau 
exprimé en décibel (A). 
 
r La gêne vis à vis du bruit est affaire d'individu, de situation, de durée : 
toutefois, on admet généralement qu'il y a gêne, lorsque le bruit perturbe les 
activités habituelles (conversation / écoute TV / repos). 
 
r Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière 
(logarithme) qui fait qu’un doublement du trafic, par exemple, se traduit par une 
majoration du niveau de bruit de 3 dB(A). De la même manière, une division 
par deux du trafic entraîne une diminution de bruit de 3 dB(A). 
 
r Pour se protéger du bruit de l’infrastructure, le principe général consiste à 
masquer la voie par des écrans ou des buttes de terre ; le cas échéant, la mise 
en place de fenêtres acoustiques est aussi une solution très efficace fenêtres 
fermées. 
 
r Pour caractériser le bruit perçu au cours du temps, on utilise le LAeq (Level 
niveau équivalent) qui intègre, sur une période donnée, le bruit au passage de 
chaque train et les bruits intermédiaires entre deux trains. 
 
r Au niveau réglementaire, deux indicateurs sont utilisés : le LAeq(6h-22h) 
qui est représentatif du bruit en période diurne, et le LAeq(22h-6h) qui est 
représentatif du bruit en période nocturne. 
 

Echelle des bruits dans l'environnement extérieur des habitations 

Origine du bruit (6h-22h) 
dB(A) Impression subjective 

2 m d’une ligne TGV 80 Insupportable 

Voie ferrée importante / 
maison d’un garde barrière 70 – 75 Très bruyant 

100 m d’une voie ferrée 
importante ou 200 m d’une 

ligne TGV 
55 – 60 Relativement calme 

50 m d’une voie ferrée 
secondaire 50 

Calme, le passage de 
chaque train est 

perceptible 
Campagne (nuit – jour) 

sans vent 30 – 40 Ambiance très calme 
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Bruit des trains 
 
Le bruit des trains est produit essentiellement par le bruit de roulement (le 
contact roue / rail) jusqu’à 300 km/h. Au-delà, le bruit aérodynamique, 
négligeable aux vitesses classiques peut devenir prépondérant. C’est un bruit 
intermittent, rythmé par le passage de chaque train. On le caractérise par le 
bruit maximum au passage de chaque train et la durée pendant laquelle on 
l’entend. 
 
Le bruit maximum au passage représente le niveau de bruit maximum observé 
lors du passage du train au droit du récepteur. 
 
La durée d’exposition pour chaque train est définie comme le temps pendant 
lequel on perçoit un niveau sonore au moins équivalent au niveau maximum 
diminué de 10 dB(A). Cette durée est notamment fonction de la longueur du 
train. 
 
Le spectre (répartition de l’énergie en fonction de la fréquence) du bruit des 
trains est plus chargé en fréquences aiguës que le spectre du bruit routier. 
 
La directivité roue - rail conduit à une propagation rasante, ce qui peut justifier 
une faible hauteur d’écran par rapport au bord de voie. 
 
De nombreuses études françaises ou étrangères dont celles menées par l’Institut 
National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS) montrent 
que le niveau énergétique équivalent sur une durée T (LAeq. T) exprimé 
en dB(A), est actuellement le meilleur indicateur de gêne globale disponible. 
Cet indicateur tient compte en effet du niveau sonore lors du passage des trains 
et du nombre de circulations, par le biais de la durée cumulée d’exposition au 
bruit, selon une moyenne, sur la durée T, traduisant l’énergie acoustique perçue 
par l’observateur. 

 
3e étage  Leq 1s  A   dB30/10/02 01h23m38 71,2 30/10/02 01h29m32

trains  Résiduel

20

30

40

50

60

70

80

90

100

01h24 01h25 01h26 01h27 01h28 01h29
 

Niveau de bruit au passage d’un train 
à une distance de 25 mètres du récepteur 

 
D’abord introduit en France à propos du trafic routier, le LAeq a été étendu au 
trafic ferroviaire après diverses enquêtes. 
 
L’indicateur LAeq est aujourd’hui adopté dans la majorité des pays. La 
comparaison entre le transport ferroviaire et le transport routier fait apparaître, 
pour un niveau LAeq comparable, une gêne moindre du chemin de fer, comme 
il ressort des enquêtes comparatives menées sur la gêne des riverains. Cette 
moindre gêne s’explique notamment par le fait que les bruits de passage sont 
suivis par de longues périodes de silence. Cela est surtout vrai pour les lignes 
classiques où l’accoutumance, la régularité des passages ont fait que les 
riverains s’habituent davantage au bruit du train. Le législateur s’est attaché à 
faire coïncider les seuils réglementaires et la gêne. Ainsi, l’arrêté ferroviaire 
admet toujours un indicateur réglementaire majoré de 3 dB(A) pour le train sur 
les lignes classiques. 

passage d’un train 

bruit de fond 

bruit maximum 

durée d’exposition 
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2.2 - Les outils d'investigation utilisés 

L'étude acoustique comprend d’une part des mesures de bruit pour déterminer 
le niveau de bruit actuel, et d’autre part des calculs acoustiques réalisés à l’aide 
d’un logiciel spécialisé. Ceux-ci permettent de connaître la situation initiale sur 
l’ensemble du site dans un premier temps, de connaître l’impact du projet en 
l’absence de protections et enfin de dimensionner les protections phoniques 
pour assurer le respect des objectifs fixés, le cas échéant. 

2.2.1 - Les mesures de bruit 
Elles ont été réalisées en Septembre 2014 le long du projet. 
 
Elles sont réalisées selon les principes des normes NF S 31-088 (bruit 
ferroviaire), NF S 31-085 (bruit de circulation) et NF S 31-010 (mesures dans 
l'environnement). On installe à 2 mètres en avant de la façade d'une maison, à 
une hauteur variable (rez-de-chaussée ou étage), un microphone qui va 
enregistrer toutes les secondes le niveau de bruit ambiant. La durée de chaque 
mesure est de 24 heures. 
 
Ces mesures de bruit sont accompagnées d'un comptage simultané de la 
circulation ferroviaire sur la voie concernée et de la collecte des données 
météorologiques sur la station Météo France la plus proche. L'appareillage de 
mesures utilisé (microphones, sonomètres) est certifié conforme aux classes de 
précision relatives aux types d'enregistrement réalisés. 
 
L'analyse et le traitement des données ainsi recueillies ont permis de 
caractériser l'ambiance acoustique actuelle du site à partir des niveaux de bruit 
réglementaires LAeq (6h-22h) pour la période jour et LAeq (22h-6h) pour la 
période nuit. 
 

2.2.2 - La modélisation par calcul 
La modélisation est réalisée à partir du programme CADNAA V4. 
 
Le logiciel CADNAA est un programme tridimensionnel, développé par la 
société Datakustik, permettant la simulation numérique de la propagation 
acoustique en milieu extérieur.  
La version 4 du logiciel inclut la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit 
(NMPB08), méthode de calcul qui prend en compte notamment les conditions 
météorologiques. 
 

Ce logiciel comprend : 
 
q Une classification acoustique des différents trains et l’émission globale 
du bruit produit par la circulation sur la ligne. A chaque train, en fonction 
de sa typologie, de sa vitesse et des caractéristiques de la voie, correspond un 
niveau de bruit particulier, banque de données disponible et consultable à la 
S.N.C.F. « Méthode et données d’émission sonore pour la réalisation des 
études prévisionnelles du bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans 
l’environnement - version du 21/10/2012. 

 
En fonction du débit journalier, le programme définit l’émission du bruit 
produit par une circulation des trains sur la ligne. 
 
Le logiciel intègre la directivité spécifique des trains en intégrant notamment 
l’interaction entre la caisse des voitures et les écrans. 
 
q La numérisation du site permet la prise en compte de la topographie 
(courbes de niveaux), du bâti, des voiries, de la nature du sol, du projet. Il 
permet également de mettre en place des protections acoustiques : écrans, 
buttes de terre, revêtements absorbants (pour les écrans). 
 
De manière générale, l’incertitude des résultats issus de la modélisation 
acoustique est estimée à plus ou moins un décibel (1 dB(A)). 
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2.3 - Réglementation 

2.3.1 - Textes réglementaires 

• Code de l’environnement (livre V, titre VII) ordonnance n°2000-914 du 
18 septembre 2000, reprenant tous les textes relatifs au bruit.  

• Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit des 
aménagements et des infrastructures de transports terrestres remplacé par les 
articles R571-44 à R571-52 du code de l’environnement (ci-dessus). 

• Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement. 

• Arrêté du 8 novembre 1999, relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. 

• Circulaire du 28 février 2002, relative à la prévention et la résorption 
du bruit ferroviaire, assortie en pièce jointe d’une instruction relative à la 
prise en compte du bruit dans la conception, l’étude et la réalisation de 
nouvelles infrastructures ferroviaires ou l’aménagement d’infrastructures 
ferroviaires existantes. 
• Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement. 

• Circulaire du 12 juin 2001, relative à l’observatoire du bruit des transports 
terrestres et à la résorption des Points Noirs Bruit. 

• Décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 (et l’arrêté de la même date), précisant 
les modalités de subventions accordées par l’Etat concernant les opérations 
d’isolation acoustique des Points Noirs Bruit des réseaux routiers et ferroviaires 
nationaux. 

2.3.2 - Aménagement d’un projet neuf 
Dans le cadre de la construction d’une nouvelle infrastructure de transport 
ferroviaire, la réglementation acoustique distingue deux catégories de zones en 
fonction du niveau sonore constaté avant mise en service de la dite 
infrastructure. 
 
Une zone est dite d’ambiance sonore modérée de jour (respectivement de 
nuit) si : 

LAeq (6h-22h) ≤ 65 dB(A) (respectivement LAeq (22h-6h) ≤ 60 dB(A)). 
 
Inversement, on définit une zone d’ambiance sonore non modérée de jour 
(respectivement de nuit) si : 

LAeq (6h-22h) > 65 dB(A) (respectivement LAeq (22h-6h) > 60 dB(A)). 
 
Le niveau sonore jour ou nuit le plus pénalisant par rapport au seuil 
correspondant sera retenu. Ainsi, si l’écart constaté entre les périodes nocturne 
et diurne est supérieur à 5 dB(A), le niveau dimensionnant sera le niveau diurne 
et inversement. 
 
Lorsque le site est situé en zone d'ambiance sonore modérée, le niveau 
sonore de la nouvelle infrastructure ne devra pas dépasser : 

q 63 dB(A) pour la période jour (6h-22h) ; 
q 58 dB(A) pour la période nuit (22h-6h). 

 
Lorsque le site est situé en zone d'ambiance sonore non modérée, le niveau 
sonore de la nouvelle infrastructure ne devra pas dépasser : 

q 68 dB(A) pour la période jour (6h-22h) ; 
q 63 dB(A) pour la période nuit (22h-6h). 

 
 

2.3.3 -  Antériorité 
Sont concernés par une protection éventuellement, les bâtiments sensibles 
(habitations, établissements de soins, écoles, tertiaires) construits avant la mise 
à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe 
et les conditions de réalisation du projet. 
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2.3.4 - Traitement des Points Noirs Bruit 
Un Point Noir Bruit (PNB) est une zone où des bâtiments à usage d’habitation, 
d’enseignement ou de soins sont exposés à plus de 73 dB(A) en façade en 
période diurne (6h-22h), ou à plus de 68 dB(A) en période nocturne (22h-6h) et 
construit antérieurement à la voie. 
 

Dans le cadre d’opérations de résorption de ces PNB liées à des travaux 
d’aménagement, le niveau sonore en façade des bâtiments doit être ramené à 
moins de 68 dB(A) pour la période diurne et de 63 dB(A) pour la période 
nocturne, ou à son équivalent à l’intérieur du logement dans le cas d’une 
protection par isolation de façade. 
 

2.3.5 - Protection par isolation de façade 
Dans le cas d’une protection par isolation de façade, on substitue l’objectif 
d’exposition sonore maximale en façade (Obj) par son équivalent à l’intérieur 
du logement. L’isolement requis (DnT,A,tr) est déterminé conformément à 
l’arrêté du 5 mai 1995 par la relation suivante : 

DnT,A,tr = LAeq – Obj + 25 dB(A) 
avec DnT,A,tr ≥ 30 dB(A) 
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Chapitre  

3  

 
 Mesures in situ 

 

3.1 - 3.1 Conditions de mesurage et localisations des points 

Onze mesures de longue durée (mesures de 24 heures) ont été réalisées sur les 
communes situées à proximité du projet. 

 
 
L’emplacement des points de mesures est représenté sur les planches suivantes. 
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Emplacement des points de mesure 
 

  
Emplacement du PF1 

 

 
Emplacement du PF2 

 

 

  
Emplacement du PF4 

 
 
 

 
Emplacement du PF5 

 
 
 
 
 
 
 
 

PF1 

PF2 

PF4 

PF5 
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Emplacement du PF6 

 
 
 
 
 

 
Emplacement du PF9 

 
 

 
Emplacement du PF12 

 

 
Emplacement du PF13 

PF6 PF12 

PF13 
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Emplacement du PF14 

 

 
Emplacement du PF17 

 
 

Emplacement du PF18 
 

PF17 

PF14 

PF18 
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3.2 - Résultat des mesures 

 
Les fiches ci-après présentent l’ensemble des points de mesures et les 
niveaux de bruit mesurés (bruit ambiant) ainsi que la contribution 
ferroviaire quand elle peut être extraite, exprimés en LAeq (6h-22h) et 
LAeq (22h-6h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POINT N°1 

 
Société Auxiliaire du Meuble 

Chemin d’Annappes 
59814 Lesquin 

 

                                  
Vue depuis le point de mesure    Vue du point de mesure 

 
NIVEAUX DE BRUIT 

 
LAeq Global en 

dB(A) Résiduel en dB(A) Contribution trains en 
dB(A) Date de la mesure Durée Etage / façade 

6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 
Du 25/08/14 - 16:30 
au 26/08/14 - 14:30 22:00 Rdc / Nord-Est 50.3 45.9 48.9 44.8 44.8 39.4 

 
EVOLUTION TEMPORELLE POINT N°1 

 
Evolution des niveaux de bruit en dB(A) en fonction du temps. 

Les trains sont codés en rouge. 
 

 

microphone 
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POINT N°2 
 

Ferme 
Chemin de l’épinette 

59273 Fretin 
 

                       
Vue depuis le point de mesure   Vue du point de mesure 

 
NIVEAUX DE BRUIT 

LAeq Global en 
dB(A) Date de la mesure Durée Etage / façade 

6h-22h 22h-6h 
Du 03/09/14 - 17:30 
au 04/09/14 - 13:30 20:00 Rdc / Ouest 54.7 45.1 

 
EVOLUTION TEMPORELLE POINT N°2 

 
Evolution des niveaux de bruit en dB(A) en fonction du temps. 

 
Il n’est pas possible de coder le bruit lié à la contribution du train sur ce point en raison du niveau de bruit routier 

important et de son effet masquant. 

 POINT N°4 
 

Tennis ClubAvelinois 
Rue Monnette 
59710 Avelin 

 

                            
Vue depuis le point de mesure    Vue du point de mesure 

 
NIVEAUX DE BRUIT 

LAeq Global en 
dB(A) 

Résiduel en 
dB(A) 

Contribution trains en 
dB(A) Date de la mesure Durée Etage / façade 

6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 
Du 01/09/14 - 14:00 
au 02/09/14 - 14:00 24:00 Rdc / Nord 51.2 45.1 50.1 44.5 44.7 35.7 

 
EVOLUTION TEMPORELLE POINT N°4 

 
Evolution des niveaux de bruit en dB(A) en fonction du temps. 

Les trains sont codés en rouge. 

microphone 

microphone 
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 POINT N°5 
 

Ecole Marie Curie 
Rue de Wattiessart 

59113 Seclin 
 

                            
Vue depuis le point de mesure    Vue du point de mesure 

 
NIVEAUX DE BRUIT 

LAeq Global en 
dB(A) Date de la mesure Durée Etage / façade 

6h-22h 22h-6h 
Du 26/08/14 - 11:00 
au 27/08/14 - 11:00 24:00 Rdc / Sud-Est 55.5 46.9 

 
EVOLUTION TEMPORELLE POINT N°5 

 
Evolution des niveaux de bruit en dB(A) en fonction du temps. 

 
Il n’est pas possible de coder le bruit lié à la contribution du train sur ce point en raison du niveau de bruit routier 

important et de son effet masquant. 
Du bruit parasite a été codé en rouge, il n’est pas pris en compte dans le résultat de la  mesure. 

microphone 
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POINT N°6 
 

Rue du Bois 
59133 Camphin en Carembault 

 

                                
Vue depuis le point de mesure    Vue du point de mesure 

 
NIVEAUX DE BRUIT 

LAeq Global en 
dB(A) 

Résiduel en 
dB(A) 

Contribution trains en 
dB(A) Date de la mesure Durée Etage / façade 

6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 
Du 02/09/14 - 15:00 
au 03/09/14 - 11:00 20:00 Rdc 64.4 55.9 48.5 45.1 64.3 55.5 

 
EVOLUTION TEMPORELLE POINT N°6 

 
Evolution des niveaux de bruit en dB(A) en fonction du temps. 

Les trains sont codés en rouge. 
 

POINT N°9 
 

LFB 
Rue Albert Einstein 

62220 Carvin 
 

                     
Vue depuis le point de mesure    Vue du point de mesure 

 
NIVEAUX DE BRUIT 

LAeq Global en 
dB(A) 

Résiduel en 
dB(A) 

Contribution trains en 
dB(A) Date de la mesure Durée Etage / façade 

6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 
Du 03/09/14 - 14:00 
au 04/09/14 - 14:00 24:00 1er / Est 64.0 59.6 60.4 58.8 61.5 51.7 

 
EVOLUTION TEMPORELLE POINT N°9 

 
Evolution des niveaux de bruit en dB(A) en fonction du temps. 

Les trains sont codés en rouge. 
 
 

microphone 

microphone 
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POINT N°12 
 

Ferme 
Chemin de Bourcheuil 

62119 Dourges 
 

                            
Vue depuis le point de mesure    Vue du point de mesure 

 
NIVEAUX DE BRUIT 

LAeq Global en 
dB(A) Date de la mesure Durée Etage / façade 

6h-22h 22h-6h 
Du 02/09/14 - 15:00 
au 03/09/14 - 14:00 23:00 Rdc / Nord 74.4 67.5 

 
EVOLUTION TEMPORELLE POINT N°12 

 
Evolution des niveaux de bruit en dB(A) en fonction du temps. 

 
Il n’est pas possible de coder le bruit lié à la contribution du train sur ce point en raison du niveau de bruit routier 

important et de son effet masquant. 

POINT N°13 
 

Prime Hotel  
Entre chemin Quiéry et Aut 

62950 Noyelles Godault 
 

                      
Vue depuis le point de mesure    Vue du point de mesure 

 
NIVEAUX DE BRUIT 

 
LAeq Global en 

dB(A) Date de la mesure Durée Etage / façade 
6h-22h 22h-6h 

Du 26/08/14 - 16:00 
au 27/08/14 - 14:00 22:00 1er / Ouest 71.6 66.4 

 
EVOLUTION TEMPORELLE POINT N°13 

 
Evolution des niveaux de bruit en dB(A) en fonction du temps. 

 
Il n’est pas possible de coder le bruit lié à la contribution du train sur ce point en raison du niveau de bruit routier 

important et de son effet masquant. 

microphone 

microphone 
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POINT N°14 
 

IKEA  
275 boulevard Olof Palme 

62110 Hénin-Beaumont 
 

                   
Vue depuis le point de mesure    Vue du point de mesure 

 
NIVEAUX DE BRUIT 

 
LAeq Global en 

dB(A) 
Résiduel en 

dB(A) 
Contribution trains en 

dB(A) Date de la mesure Durée Etage / façade 
6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

Du 03/09/14 - 16:00 
au 04/09/14 - 16:00 24:00 Toiture / Est 65.6 57.4 56.6 53.7 65.6 54.9 

 
EVOLUTION TEMPORELLE POINT N°14 

 
Evolution des niveaux de bruit en dB(A) en fonction du temps. 

Les trains sont codés en rouge. 
 

POINT N°17 
 

Espace Jeunesse 
Rue du Onze Novembre 

62117 Brebières 
 

                    
Vue depuis le point de mesure    Vue du point de mesure 

 
NIVEAUX DE BRUIT 

 
LAeq Global en 

dB(A) 
Résiduel en 

dB(A) 
Contribution trains en 

dB(A) Date de la mesure Durée Etage / façade 
6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

Du 02/09/14 - 11:00 
au 03/09/14 - 11:00 24:00 Rdc / Nord 57.2 58.2 46.6 43.5 56.8 58.1 

 
EVOLUTION TEMPORELLE POINT N°17 

 
Evolution des niveaux de bruit en dB(A) en fonction du temps. 

Les trains sont codés en rouge. 
 
 

microphone microphone 
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POINT N°18 
 

Transpole  
Rue Alfred Mongy 

59700 Marcq en Baroeul 
 

                
Vue depuis le point de mesure    Vue du point de mesure 

 
NIVEAUX DE BRUIT 

 
LAeq Global en 

dB(A) Date de la mesure Durée Etage / façade 
6h-22h 22h-6h 

Du 25/08/14 - 14:00 
au 26/08/14 - 14:00 24:00 Rdc / Ouest 52.0 51.9 

 
EVOLUTION TEMPORELLE POINT N°18 

 
Evolution des niveaux de bruit en dB(A) en fonction du temps. 

 
Il n’est pas possible de coder le bruit lié à la contribution du train sur ce point en raison du niveau de bruit routier 

important et de son effet masquant. 
 

microphone 
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Chapitre  

4  

 
 Modélisation du 

site 
 

 

4.1 - Calage du modèle de simulation 

Une simulation acoustique est réalisée par le modèle de prévision 
CADNAA sur les points ayant fait l'objet de mesures. 
 
Les trafics utilisés pour la simulation sont des trafics moyens annuels sur 
les lignes concernées. 

 
Trafics ferroviaires : 
 

 Jour 6h-22h Nuit 22h-6h 
 Secteur Type Nombre Vitesse Type Nombre Vitesse 

Lille – Paris (jusqu’à Fretin) TGV 55 130 TGV 4 130 
Lille – Paris (entre Fretin et Seclin) TGV 55 160 TGV 4 160 

Lille – Paris (à partir de Seclin) TGV 55 300 TGV 4 300 
Lille - Valenciennes TER 80 110 TER 8 110 

TGV 7 160 TGV 2 160 Lille – Hénin-Beaumont 
(jusqu’à Ostricourt) TER 91 110 TER 4 110 

Lille – Hénin-Beaumont 
(à partir de Ostricourt) TER 95 110 TER 2 110 

TGV 17 160 TGV 2 160 
TER 48 110 TER 3 110 

Douai - Arras Fret 5 90 Fret 10 90 
 
Trafics routiers : 
 

 Jour 6h-22h Nuit 22h-6h 
Voie Véh / h % PL Véh / h % PL 

A1 (jusqu’à l’A21) 6000 16,5 1600 31,5 
A1 (à partir de l’A21) 2440 22 700 40 

A21 3800 7 914 15 
D145 586 5.3 67 7.5 
D54 530 9.6 62 12.9 

D925 1108 8.5 129 12.4 
 

La vitesse prise en compte est de 130 km/h pour les véhicules légers et de 
90 km/h pour les poids lourds sur les autoroutes. Elle est de 50 km/h sur la 
D145 et de 90 km/h sur les D54 et D925. 
 
Ces données de trafics proviennent du recensement de la circulation dans 
la région Nord-Pas-de-Calais effectué en 2010 par la Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et de du logement. 
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Les résultats de la simulation sont présentés dans le tableau ci-dessous en 
comparaison avec les mesures pour les périodes jour et nuit.  
 

 Jour 6h-22h Nuit 22h-6h 

Point de mesure Mesure 
(dB(A)) 

Calcul 
(dB(A)) 

Ecart 
(dB(A)) 

Mesure 
(dB(A)) 

Calcul 
(dB(A)) 

Ecart 
(dB(A)) 

PF1 50.3 52.3 2 45.9 47.8 1.9 
PF2 54.7 54.9 0.2 45.1 46.6 1.5 
PF4 51.2 51.4 0.2 45.1 46.4 1.3 
PF5 55.5 54 -1.5 46.9 48.6 1.7 
PF6 64.4 64.3 -0.1 55.9 56.4 0.5 
PF9 64 65.9 1.9 59.6 60.7 1.1 
PF12 74.4 74.2 -0.2 67.5 68.8 1.3 
PF13 71.6 72.6 1 66.4 68.2 1.8 
PF14 65.6 65.4 -0.2 57.4 58.7 1.3 
PF17 57.2 58.2 1 58.2 58.7 0.5 
PF18 52 48.6 -3.4 51.9 36.8 -15.1 

 
L'écart mesure/calcul est inférieur ou égal à 2dB(A) pour l’ensemble des 
points de mesure à l’exception du point 18. Ce point étant situé en ville et 
le modèle de calcul ne prenant pas en compte les divers bruits qui y sont 
liés, il est normal que les valeurs calculées soient inférieures aux valeurs 
mesurées. 
Compte-tenu de ces éléments, le modèle est donc validé par rapport aux 
mesures et permet de déterminer l’ambiance sonore préexistante sur 
l’ensemble du secteur d’étude et pourra être utilisé pour projeter l’état 
futur. 

 
 

4.2 - Calculs acoustiques 

Les habitations sont dispersées sur le tracé et seuls les secteurs habités 
feront l’objet de calculs selon les planches numérotées ci-après. 
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 1 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R001 66.5 62.5 
R001 1er 67.5 63 
R002 70 65.5 
R002 1er 70 65.5 
R003 69.5 65 
R003 1er 71.5 67 
R004 57 53 
R004 1er 58.5 54.5 
R005 52 47.5 
R005 1er 53.5 49 
R006 53 48.5 
R006 1er 53.5 48.5 
R007 50 45 
R007 1er 53 48.5 

 
Les valeurs surlignées en jaune correspondent aux zones 

d’ambiance sonore non modérée 
(LAeq(6h-22h)>65 dB(A) ou LAeq(22h-6h)>60 dB(A)) 

 
Les valeurs surlignées en orange correspondent à des Points 

Noirs Bruit routiers 
(LAeq(6h-22h)>70 dB(A) ou LAeq(22h-6h)>65 dB(A)) 
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 2 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R007 50 45 
R007 1er 53 48.5 
R008 43 36.5 
R008 1er 49 44 
R009 54 47 
R009 1er 57 52 
R009 2e 57 52 
R009 3e 57 52 
R010 52.5 45.5 
R010 1er 54 48 
R011 57 50.5 
R011 1er 57 51 
R011 2e 56.5 50 
R012 58 51 
R013 55 48.5 
R013 1er 55.5 49 
R013 2e 54.5 48.5 
R014 54 47 
R014 1er 55 48 
R014 2e 55.5 49.5 
R015 54 48 
R016 48.5 43.5 
R016 1er 51 45.5 
R017 48.5 43.5 
R017 1er 50.5 46 
R018 48.5 44 
R018 1er 51 45.5 
R019 60.5 54 
R019 1er 59.5 53 
R020 49 42 
R020 1er 49 42.5  
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 3 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R021 48.5 40.5 
R021 1er 49 41 
R022 51 42.5 
R022 1er 51 43 
R023 60.5 52 
R023 1er 61 52 
R024 52 43.5 
R025 54.5 46.5 
R026 53.5 45 
R026 1er 51.5 43 
R027 63 54.5 
R027 1er 62 53  
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 4 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R028 55 46.5 
R029 52 44 
R029 1er 52.5 44 
R030 53.5 45.5 
R030 1er 54.5 46 
R031 59.5 51 
R031 1er 61.5 53  
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 5 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R031 59.5 51 
R031 1er 61.5 53 
R032 45.5 40 
R032 1er 46 41 
R033 47.5 42.5 
R033 1er 47.5 43 
R034 50.5 44.5 
R034 1er 51.5 45 
R035 50.5 45 
R035 1er 51 45.5 
R036 54 47.5 
R036 1er 56 49 
R037 49.5 45 
R037 1er 50.5 45.5 
R038 51.5 46.5 
R038 1er 52.5 47 
R039 50.5 46 
R039 1er 51 46.5 
R040 53 47.5 
R040 1er 53.5 48 
R041 53 48.5 
R041 1er 53 48.5  
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 6 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R042 64.5 60.5 
R042 1er 65.5 61 
R043 57.5 51.5 
R043 1er 58 52 
R044 56 50 
R044 1er 56 50.5 
R045 53.5 48 
R046 57 49.5 
R046 1er 56.5 49.5 
R047 57.5 50 
R047 1er 57.5 50 
R048 58 50.5 
R049 57 49.5 
R050 61 55 
R050 1er 62 56 
R051 58.5 51 
R051 1er 59.5 52.5 

 
Les valeurs surlignées en jaune correspondent aux zones 

d’ambiance sonore non modérée 
(LAeq(6h-22h)>65 dB(A) ou LAeq(22h-6h)>60 dB(A)) 
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 7 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R046 57 49.5 

R046 1er 56.5 49.5 
R047 57.5 50 

R047 1er 57.5 50 
R048 58 50.5 
R049 57 49.5 
R050 61 55 

R050 1er 62 56 
R051 58.5 51 

R051 1er 59.5 52.5 
R052 55.5 48 

R052 1er 54 47 
R053 54.5 47 

R053 1er 54 46.5 
R054 53.5 46 

R054 1er 52.5 45.5 
R055 55 47 

R055 1er 53.5 46 
R056 47.5 40 
R057 49.5 42 

R057 1er 48.5 41  
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 8 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R057 49.5 42 
R057 1er 48.5 41 
R058 51 43.5 
R058 1er 51 43.5 
R059 51.5 44 
R059 1er 52 44.5 
R060 50.5 44 
R060 1er 49.5 43 
R061 51 44 
R061 1er 50 43.5 
R062 53 45.5 
R062 1er 51 44  
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 9 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R061 51 44 
R061 1er 50 43.5 
R062 53 45.5 
R062 1er 51 44 
R063 52 45 
R063 1er 51.5 44.5 
R064 52.5 45.5 
R064 1er 52 45 
R065 52 45 
R065 1er 51 44.5 
R066 50 44 
R066 1er 50 44 
R067 52 45.5 
R067 1er 51 44.5  
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 10 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R066 50 44 
R066 1er 50 44 
R067 52 45.5 
R067 1er 51 44.5 
R068 48 42 
R068 1er 49.5 43 
R069 48.5 42.5 
R069 1er 46.5 41 
R070 49 43.5 
R071 49.5 44.5 
R071 1er 49 44 
R072 49 44.5 
R072 1er 49 44 
R073 51 45.5 
R073 1er 51.5 46.5 
R074 49.5 44.5 
R074 1er 51 45.5 
R075 52 46.5 
R075 1er 52.5 47 
R076 51.5 47 
R076 1er 51.5 47 
R077 48 42.5 
R077 1er 50.5 46 
R078 54.5 50.5 
R078 1er 54 49.5  
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 

 

 
Planche 11 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R076 51.5 47 
R076 1er 51.5 47 
R077 48 42.5 
R077 1er 50.5 46 
R078 54.5 50.5 
R078 1er 54 49.5 
R079 55.5 51.5 
R079 1er 54.5 50 
R080 55 50.5 
R080 1er 55.5 51.5 
R081 56 52 
R082 57 53 
R083 58.5 54.5 
R084 53.5 49.5 
R085 51.5 46.5  
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 12 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R085 51.5 46.5 
R086 60.5 56 
R086 1er 61 56.5 
R087 62.5 58.5 
R087 1er 61 57 
R088 63 59 
R088 1er 63 59 
R089 62 57.5  
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 13 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R090 62.5 58 
R091 61 56.5 
R092 63 58.5 
R093 63 58.5 
R093 1er 64 59.5 
R094 65 60.5 
R094 1er 65 60.5 
R095 70 65.5 
R095 1er 70.5 66 
R096 61 56.5 
R096 1er 61 56.5 
R097 67.5 63 
R097 1er 66 61.5 
R098 67 62.5 
R099 68 63 
R100 64 58.5 
R100 1er 65 59 
R101 64 58.5 
R101 1er 65 59 
R102 60.5 56 
R102 1er 62.5 57.5 
R103 59.5 55 
R104 58.5 54.5 

 
Les valeurs surlignées en jaune correspondent aux zones 

d’ambiance sonore non modérée 
(LAeq(6h-22h)>65 dB(A) ou LAeq(22h-6h)>60 dB(A)) 

 
Les valeurs surlignées en orange correspondent à des Points 

Noirs Bruit routiers 
(LAeq(6h-22h)>70 dB(A) ou LAeq(22h-6h)>65 dB(A)) 
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 

 

 
Planche 14 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R105 54 49.5 
R105 1er 53 48 
R106 55 50.5 
R106 1er 54 49.5 
R107 54 49.5 
R107 1er 53 48.5 
R108 52.5 48.5 
R108 1er 52.5 48  
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 15 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R109 61 57 
R110 62 57.5 
R110 1er 60 56 
R111 59 55 
R112 65 60.5 
R113 62 57.5 
R114 61.5 57 
R114 1er 60.5 56 
R115 58.5 54 
R115 1er 58 53.5 
R116 58.5 54 
R117 59.5 55.5 
R118 60 55.5 
R119 58 53.5 
R120 57 52.5 
R121 57.5 53 
R122 56.5 52 
R123 58.5 54 
R123 1er 58.5 54 
R124 57.5 53 

 
Les valeurs surlignées en jaune correspondent aux zones 

d’ambiance sonore non modérée 
(LAeq(6h-22h)>65 dB(A) ou LAeq(22h-6h)>60 dB(A)) 

 
 



   

ACOUPLUS – 18, rue de Mortillet – 38000 GRENOBLE  Réf.140608 
Projet LRF : Modélisation de l’état initial   édité le 01/12/14 

37 

 

Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 16 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R123 58.5 54 
R123 1er 58.5 54 
R124 57.5 53 
R125 58.5 54 
R126 58 53.5 
R126 1er 59 54.5 
R127 59.5 54.5 
R128 58.5 53.5 
R128 1er 60.5 56 
R129 57.5 53 
R129 1er 60.5 56 
R130 58.5 54 
R130 1er 60.5 56 
R131 59 54 
R131 1er 60 55.5 
R132 61 56 
R133 62 57 
R133 1er 62 57.5 
R134 62 57 
R134 1er 63 58 
R135 61.5 56.5 
R135 1er 65.5 60.5 
R136 62.5 57.5 
R136 1er 64.5 59.5 
R137 59.5 54.5 
R137 1er 63 58 
R138 58.5 54 
R138 1er 61.5 56.5 
R139 57.5 53 
R139 1er 59 54.5 
R140 56 51.5 
R140 1er 59 54 
R141 58 53 
R142 58 53.5 
R143 57.5 52.5 

 
Les valeurs surlignées en jaune correspondent aux zones 

d’ambiance sonore non modérée 
(LAeq(6h-22h)>65 dB(A) ou LAeq(22h-6h)>60 dB(A)) 
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 17 

 

 
 

 

 

 
LAeq(6h-22h) 

(dBA) 
LAeq(22h-6h) 

(dBA) 
R141 58 53 
R142 58 53.5 
R143 57.5 52.5 
R144 57 52.5 
R144 1er 57 52 
R145 54.5 50 
R145 1er 55.5 51 
R146 57.5 53 
R146 1er 56.5 51.5 
R147 55.5 50.5 
R147 1er 56 50.5 
R148 57 51.5 
R148 1er 56 50.5 
R149 57 51 
R150 50 44.5 
R150 1er 51 45.5 
R150 2e 51 45.5 
R151 47.5 42 
R151 1er 49 44 
R151 2e 50 45 
R152 49.5 44.5 
R152 1er 49.5 45 
R152 2e 50 45.5 
R153 47.5 43 
R153 1er 48.5 44 
R154 49 43.5 
R154 1er 49 43.5 
R154 2e 50 45.5 
R155 49.5 45 
R155 1er 51 46 
R155 2e 51 46.5 
R156 52.5 48 
R156 1er 54 49.5 
R158 55 50.5 
R158 1er 54.5 50 
R159 56.5 51.5 
R159 1er 55.5 51 
R160 57 53 
R160 1er 55.5 51 
R161 58 54 
R161 1er 58 53.5 
R162 62.5 58.5 
R162 1er 66 61.5 
R163 63.5 59 
R163 1er 64.5 60.5 

Les valeurs surlignées en jaune correspondent aux zones 
d’ambiance sonore non modérée 

(LAeq(6h-22h)>65 dB(A) ou LAeq(22h-6h)>60 dB(A)) 
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 18 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R156 52.5 48 
R156 1er 54 49.5 
R157 52 47.5 
R157 1er 55 51 
R158 55 50.5 
R158 1er 54.5 50 
R159 56.5 51.5 
R159 1er 55.5 51 
R160 57 53 
R160 1er 55.5 51 
R161 58 54 
R161 1er 58 53.5 
R162 62.5 58.5 
R162 1er 66 61.5 
R163 63.5 59 
R163 1er 64.5 60.5 
R164 63 58.5 
R164 1er 63.5 59.5 
R165 64 59.5 
R165 1er 63 58.5 
R166 63.5 59.5 
R166 1er 62.5 58 
R167 61.5 57.5 
R167 1er 61.5 57 
R168 63 59 
R168 1er 62 58 
R169 62 57.5 
R169 1er 63 58.5 
R170 62.5 58 
R170 1er 64 59.5 
R171 61.5 57 
R171 1er 62.5 58 

 
Les valeurs surlignées en jaune correspondent aux zones 

d’ambiance sonore non modérée 
(LAeq(6h-22h)>65 dB(A) ou LAeq(22h-6h)>60 dB(A)) 
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 19 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R167 61.5 57.5 
R167 1er 61.5 57 
R168 63 59 
R168 1er 62 58 
R169 62 57.5 
R169 1er 63 58.5 
R170 62.5 58 
R170 1er 64 59.5 
R171 61.5 57 
R171 1er 62.5 58 
R172 69 62 

 
Les valeurs surlignées en jaune correspondent aux zones 

d’ambiance sonore non modérée 
(LAeq(6h-22h)>65 dB(A) ou LAeq(22h-6h)>60 dB(A)) 
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 20 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R173 58 53 
R174 57.5 52 
R175 58.5 52.5 
R176 59.5 53 
R177 59 53 
R177 1er 60.5 55 
R178 58 52.5 

 
Les valeurs surlignées en jaune correspondent aux zones 

d’ambiance sonore non modérée 
(LAeq(6h-22h)>65 dB(A) ou LAeq(22h-6h)>60 dB(A)) 
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 21 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R179 52.5 48.5 
R179 1er 53.5 49.5 
R180 53 49 
R181 52.5 48 
R181 1er 52.5 48 
R182 52.5 48.5 
R182 1er 52.5 48 
R183 47.5 43.5 
R183 1er 48 44 
R184 46.5 42.5 
R184 1er 52 47.5 
R185 40 36.5 
R185 1er 44 40 
R186 44.5 40.5 
R186 1er 44.5 41 
R187 49.5 45.5 
R187 1er 51.5 47 
R188 45.5 41.5 
R189 47.5 43 
R190 47 42 
R191 45 41 
R191 1er 50 45.5 
R192 38.5 33.5 
R192 1er 48 44 
R193 45 41 
R194 30 25 
R195 43 39 
R195 1er 48.5 43.5 
R196 48 43.5 
R196 1er 48.5 43.5  
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Niveaux sonores en façade des habitations en dB(A) 
Périodes jour (6h-22h) et période nuit (22h-6h) 

Situation Actuelle 
 

 

 
 

 
Planche 22 

 

 
 

 

 

 

LAeq(6h-
22h) 

(dBA) 

LAeq(22h-
6h) 

(dBA) 
R197 33 33 
R197 1er 36 36.5 
R198 41 41.5 
R198 1er 42 42 
R199 39 39.5 
R199 1er 40.5 40.5 
R200 34 35 
R200 1er 35.5 36.5 
R201 34.5 35.5 
R201 1er 35.5 36.5 
R202 34.5 35.5 
R202 1er 35.5 36.5 
R203 43 43.5 
R203 1er 44 44 
R204 40 41 
R204 1er 41 41.5 
R205 30 31 
R205 1er 36 37 
R206 43.5 44.5 
R206 1er 44.5 45 
R207 43 44 
R207 1er 45 46 
R208 40 40.5 
R208 1er 46 46.5 
R209 36.5 36.5 
R209 1er 46.5 47.5 
R210 34 34.5 
R210 1er 50 51 
R211 45 46 
R211 1er 51.5 52.5 
R212 39 39.5 
R212 1er 52.5 53.5 
R213 50.5 51.5 
R213 1er 52.5 53 
R214 50.5 51 
R214 1er 51.5 52.5 
R215 50.5 51.5 
R216 50 51 
R217 55.5 56 
R217 1er 57 57.5 
R218 58 58.5 
R218 1er 58.5 59  
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4.3 - Analyse des résultats 

La majorité des points calculés se trouvent en zone d’ambiance sonore modérée, c'est-à-dire que LAeq(6h-22h)<65 dB(A) ou LAeq(22h-6h)<60 dB(A). La source de bruit la plus 
importante est l’autoroute A1 en direction de Paris. Les quelques points se trouvant en zone d’ambiance sonore non modérée se situent à proximité de cette autoroute. 
 

4.4 - Cartes isophones 

Les cartes isophones calculées à 4 mètres du sol sont représentées ci-dessous pour la période jour et pour la période nuit :  
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période jour (6h-22h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période jour (6h-22h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période jour (6h-22h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période jour (6h-22h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période jour (6h-22h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période jour (6h-22h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période jour (6h-22h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période jour (6h-22h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période jour (6h-22h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période jour (6h-22h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période jour (6h-22h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période jour (6h-22h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période jour (6h-22h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période nuit (22h-6h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période nuit (22h-6h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période nuit (22h-6h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période nuit (22h-6h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période nuit (22h-6h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période nuit (22h-6h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période nuit (22h-6h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période nuit (22h-6h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période nuit (22h-6h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période nuit (22h-6h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période nuit (22h-6h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période nuit (22h-6h) 
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Carte de bruit calculée à 4 mètres du sol  
Situation initiale - Période nuit (22h-6h) 
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Chapitre  

5  

 
 Conclusion 

 

 
‘analyse de la situation actuelle dans le cadre du projet LRF a été 
réalisée. 
 

 
11 mesures de longue durée (sur 24 heures) ont été réalisées le long de 
l’axe en Septembre 2014. 

 
Les mesures ont montré que l’ensemble des points de mesure se trouvait 
majoritairement en zone d’ambiance sonore modérée. 
 
Un modèle de l’état actuel réalisé avec le logiciel Cadnaa V4 a été validé 
par corrélation avec les résultats de mesure.  
 
L’extrapolation des calculs a été réalisé ensuite au niveau de toutes les 
habitations concernées.  
 
Les résultats de la simulation ont montré que pour la majorité des 
habitations situées dans le proche périmètre du projet LRF, la zone 
d’ambiance sonore préexistante est modérée.  
 

L 
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Chapitre  

6  

 
 Annexes 

 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Matériel utilisé 
 
 
Annexe 2 : Données météorologiques 
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A1 - MATERIEL UTILISE 

 
 
SONOMETRES 
 

 Référence Description 

 SIP B 
Sonomètre 01dB, type SIP 95 S, n° 20274, classe 1 
équipé d’1 microphone Microtech, type MK 250 n°3158 et  
d’1 préamplificateur 01dB, type PRE 12N, n° 002225 

 SIP C 
Sonomètre 01dB, type SIP 95, n° 10711, classe 1 
équipé d’1 microphone Microtech, type MK 250, n° 4190 et 
d’1 préamplificateur 01dB-Stell, type PRE 12N, n° 022748 

 SIP D 
Sonomètre 01dB, type SIP 95, n° 10715, classe 1 
équipé d’1 microphone Microtech, type MK 250, n° 10307 et 
d’1 préamplificateur 01dB-Stell, type PRE 12N, n° 022970 

 SIP E 
Sonomètre 01dB, type SIP 95, n° 10814, classe 1 avec filtre octave 
équipé d’1 microphone Microtech, type MK 250, n° 7654 et 
d’1 préamplificateur 01dB-Stell, type PRE 12N, n° 023153 

 SLS B 
Sonomètre 01dB, type SLS 95 S, n° 978145, classe 2 
équipé d’1 microphone 01dB-Stell, type MCE 220, n° 11529 et 
d’1 préamplificateur Aclan, type PRE 12N, n° 970870 

 SOLO 

Sonomètre 01dB-Metravib, type SOLO 01, n° 11642, classe 1 
équipé d’1 microphone Gras, type MCE 212, n° 57758 et 
d’1 préamplificateur 01dB-Metravib, type PRE 21S, n° 12275 
Fonction multispectre 

 Blue 
SOLO 

Sonomètre 01dB-Metravib, type Blue Solo 01, n° 61654, classe 1 
équipé d’1 microphone GRAS, type MCE 212, n° 100971 
et d’1 préamplificateur 01dB-Metravib, type PRE 21 S, n° 14865 

 CIRRUS A 
Sonomètre CIRRUS, type CR 811B, n° C17824FD, classe 1 
équipé d’1 microphone Cartridge, type MK 224, n° 20040270 et 
d’1 préamplificateur Cirrus , type MV200C, n° 2238 

 

SOURCES SONORES 
 Calibreur 01 dB, type Cal 01, n° 980344, classe 1 
 Calibreur 01 dB, type Cal 01S, n° 40207, classe 1 
 Calibreur Aksud, type 5117, n°28487, classe 1 
 Source de bruit Liberty, type 511 E, n° 023897 

 

ACQUISITION 
 Système 01dB, type SYMPHONIE, n° 00487 
 Microphone Gras, type 40 AE, n° 6517 avec préamplificateur Aclan, type PRE 12H, n°970200 
 Microphone Aclan, n° 96570 avec préamplificateur Aclan, type PRE 12S, n° 960481 
 Enregistreur numérique Sony, type DAT 

 

TRAITEMENTS DES MESURES 
 Logiciel 01 dB, dBTRAIT 
 Logiciel 01 dB, dBBATI2 
 Logiciel 01 dB, dBTRIG32 
 Logiciel 01 dB, dB85 

 

AUTRES EQUIPEMENTS 
 Système 01 dB, MLS 
 Station météorologique Reinhardt GmbH avec capteur WDS1 

 
 

 

A2 – DONNEES METEOROLOGIQUES 

 
Météo à la station de Lille (59) 

              
              

Date Heure Température 
(°C) 

Vitesse 
du vent 
(m/s) à 

10m du sol 

Direction 
du vent 

Nébulosité 
(octas) 

Hauteur de 
précipitation 
en 1h (mm) 

25/08/2014 14:00 16,0   4,1  S 9 0,0 
25/08/2014 15:00 16,0   4,1  SSE 9 0,0 
25/08/2014 16:00 16,0   5,7  S 9 0,0 
25/08/2014 17:00 15,0   4,1  S 9 0,0 
25/08/2014 18:00 15,0   5,1  SSE 9 0,0 
25/08/2014 19:00 15,0   5,7  SSE 9   
25/08/2014 20:00 14,0   5,7  S 9 0,0 
25/08/2014 21:00 14,0   5,1  S 9 0,0 
25/08/2014 22:00 14,0   5,1  S 9 0,0 
25/08/2014 23:00 14,0   5,7  S 9 0,0 
26/08/2014 00:00 15,0   4,6  S 9 0,0 
26/08/2014 01:00 15,0   3,1  S 9 0,0 
26/08/2014 02:00 15,0   3,1  SSW 6 0,0 
26/08/2014 03:00 14,0   3,1  SSW 2 0,0 
26/08/2014 04:00 15,0   3,1  SW 6 0,0 
26/08/2014 05:00 14,0   2,6  S 6 0,0 
26/08/2014 06:00 15,0   3,1  SSW 6 0,0 
26/08/2014 07:00 15,0   3,6  S 9 0,0 
26/08/2014 08:00 15,0   3,6  SSW 9 0,0 
26/08/2014 09:00 15,0   3,1  S 9 0,0 
26/08/2014 10:00 15,0   3,1  SSW 9 0,0 
26/08/2014 11:00 16,0   4,1  SSW 6 0,0 
26/08/2014 12:00 18,0   4,6  SW 6 0,0 
26/08/2014 13:00 19,0   4,6  SW 6 0,0 
26/08/2014 14:00 18,0   4,6  SWW 9 0,0 
26/08/2014 15:00 18,0   6,2  SWW 9 0,0 
26/08/2014 16:00 20,0   4,1  SWW 6 0,0 
26/08/2014 17:00 21,0   6,2  W 6 0,0 
26/08/2014 18:00 20,0   5,1  W 6 0,0 
26/08/2014 19:00 17,0   3,6  NWW 6 0,0 
26/08/2014 20:00 17,0   3,1  NWW 9 0,0 
26/08/2014 21:00 16,0   2,6  NWW 6 0,0 
26/08/2014 22:00 16,0   3,1  N 6 0,0 
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Météo à la station de Lille (59) (Suite) 
              
              

Date Heure Température 
(°C) 

Vitesse 
du vent 
(m/s) à 

10m du sol 

Direction 
du vent 

Nébulosité 
(octas) 

Hauteur de 
précipitation 
en 1h (mm) 

26/08/2014 23:00 15,0   4,6  NNE 6 0,0 
27/08/2014 00:00 15,0   4,1  NE 6 0,0 
27/08/2014 01:00 15,0   4,6  NE 6 0,0 
27/08/2014 02:00 15,0   3,6  NE 6 0,0 
27/08/2014 03:00 14,0   4,1  NE 8 0,0 
27/08/2014 04:00 14,0   4,1  NE 8 0,0 
27/08/2014 05:00 14,0   3,1  NE 6 0,0 
27/08/2014 06:00 13,0   4,6  NE 6 0,0 
27/08/2014 07:00 13,0   2,1  NE 6 0,0 
27/08/2014 08:00 13,0   3,1  NEE 6 0,0 
27/08/2014 09:00 13,0   4,1  E 6 0,0 
27/08/2014 10:00 14,0   3,6  NEE 6 0,0 
27/08/2014 11:00 15,0   2,6  NEE 6 0,0 
27/08/2014 12:00 15,0   2,1  SE 6 0,0 
27/08/2014 13:00 17,0   2,6  E 6 0,0 

 
 
 

 
 
 

 

 

Météo à la station de Lille (59) 
              
              

Date Heure Température 
(°C) 

Vitesse 
du vent 
(m/s) à 

10m du sol 

Direction 
du vent 

Nébulosité 
(octas) 

Hauteur de 
précipitation 
en 1h (mm) 

01/09/2014 14:00 21,0   3,6  S 2 0,0 
01/09/2014 15:00 21   3,6  S 6 0,0 
01/09/2014 16:00 21,0   2,1  SW 6 0,0 
01/09/2014 17:00 21,0   4,1  W 2 0,0 
01/09/2014 18:00 22,0   5,7  W 6 0,0 
01/09/2014 19:00 20,0   5,1  W 6   
01/09/2014 20:00 19,0   4,6  W 6 0,0 
01/09/2014 21:00 17,0   2,1  NWW 0 0,0 
01/09/2014 22:00 16,0   3,1  NWW 6 0,0 
01/09/2014 23:00 16,0   2,1  W 6 0,0 
02/09/2014 00:00 16,0   2,1  W 8 0,0 
02/09/2014 01:00 16,0   1,5  SW 8 0,0 
02/09/2014 02:00 15,0   1,5  SW 9 0,0 
02/09/2014 03:00 16,0   1,0  SSE 8 0,0 
02/09/2014 04:00 15,0  0,0 N 9 0,0 
02/09/2014 05:00 15,0   0,5  S 9 0,0 
02/09/2014 06:00 16,0  0,0 N 9 0,0 
02/09/2014 07:00 15,0   0,5  N 8 0,0 
02/09/2014 08:00 16,0   0,5  SSE 8 0,0 
02/09/2014 09:00 16,0  0,0 N 6 0,0 
02/09/2014 10:00 17,0   1,0  N 6 0,0 
02/09/2014 11:00 18,0  0,0 N 6 0,0 
02/09/2014 12:00 19,0   2,6  E 6 0,0 
02/09/2014 13:00 19,0   3,1  E 2 0,0 
02/09/2014 14:00 20,0   1,5  N 6 0,0 
02/09/2014 15:00 20,0   1,0  N 6 0,0 
02/09/2014 16:00 21,0   1,5  N 6 0,0 
02/09/2014 17:00 21,0   3,1  NEE 6 0,0 
02/09/2014 18:00 21,0   2,6  NEE 6 0,0 
02/09/2014 19:00 21,0   2,1  NE 0 0,0 
02/09/2014 20:00 20,0   3,1  NE 0 0,0 
02/09/2014 21:00 18,0   2,6  NE 0 0,0 
02/09/2014 22:00 18,0   2,6  NE 0 0,0 
02/09/2014 23:00 17,0   2,6  NE 9 0,0 
03/09/2014 00:00 17,0   3,1  NE 9 0,0 
03/09/2014 01:00 16,0   2,1  NE 9 0,0 
03/09/2014 02:00 15,0   3,1  NE 9 0,0 
03/09/2014 03:00 14,0   2,6  NNE 9 0,0 
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03/09/2014 04:00 14,0   2,1  NE 9 0,0 
03/09/2014 05:00 14,0   3,1  NNE 9 0,0 
03/09/2014 06:00 14,0   2,6  NNE 9 0,0 
03/09/2014 07:00 14,0   2,6  NNE 9 0,0 
03/09/2014 08:00 14,0   2,1  NE 9 0,0 
03/09/2014 09:00 15,0   2,1  NE 4 0,0 
03/09/2014 10:00 15,0   4,1  E 9 0,0 
03/09/2014 11:00 16,0   3,6  NEE 6 0,0 
03/09/2014 12:00 17,0   5,1  NEE 6 0,0 
03/09/2014 13:00 19,0   5,1  NEE 6 0,0 
03/09/2014 14:00 20,0   5,1  NEE 2 0,0 
03/09/2014 15:00 21,0   4,6  E 2 0,0 
03/09/2014 16:00 21,0   5,7  NE 2 0,0 
03/09/2014 17:00 22,0   5,1  NEE 4 0,0 
03/09/2014 18:00 22,0   5,7  NE 0 0,0 
03/09/2014 19:00 21,0   4,6  NEE 0 0,0 
03/09/2014 20:00 20,0   4,1  NE 0 0,0 
03/09/2014 21:00 19,0   3,6  NE 0 0,0 
03/09/2014 22:00 18,0   3,1  NE 0 0,0 
03/09/2014 23:00 17,0   3,6  NEE 0 0,0 
04/09/2014 00:00 16,0   3,6  NEE 0 0,0 
04/09/2014 01:00 15,0   3,1  NEE 0 0,0 
04/09/2014 02:00 15,0   2,1  NE 0 0,0 
04/09/2014 03:00 14,0   2,6  NE 9 0,0 
04/09/2014 04:00 13,0   2,1  NE 9 0,0 
04/09/2014 05:00 13,0   2,1  NE 9 0,0 
04/09/2014 06:00 13,0   3,1  NE 9 0,0 
04/09/2014 07:00 13,0   2,6  NNE 9 0,0 
04/09/2014 08:00 14,0   2,1  NE 9 0,0 
04/09/2014 09:00 15,0   3,1  NE 9 0,0 
04/09/2014 10:00 17,0   3,6  NEE 9 0,0 
04/09/2014 11:00 19,0   4,1  NEE 9 0,0 
04/09/2014 12:00 20,0   3,6  E 6 0,0 
04/09/2014 13:00 22,0   4,1  E 4 0,0 
04/09/2014 14:00 22,0   4,6  NEE 4 0,0 
04/09/2014 15:00 22,0   5,1  NEE 6 0,0 
04/09/2014 16:00 21,0   3,6  E 8 0,0 
04/09/2014 17:00 21,0   3,6  E 8 0,0 
04/09/2014 18:00 21,0   2,6  E 8 0,0 
04/09/2014 19:00 20   2,6  E 8 0,0 
04/09/2014 20:00 20,0   2,1  E 8 0,0 
04/09/2014 21:00 19,0   2,1  NEE 8 0,0 
04/09/2014 22:00 19,0   2,1  E 8 0,0 
04/09/2014 23:00 19,0   1,5  NE 8 0,0 
05/09/2014 00:00 18,0   0,5  N 8 0,0 
05/09/2014 01:00 18,0  0,0 N 8 0,0 

05/09/2014 02:00 18,0   1,0  E 8 0,0 
05/09/2014 03:00 18,0   0,5  NE 8 0,0 
05/09/2014 04:00 18,0  0,0 N 8 0,0 
05/09/2014 05:00 17,0  0,0 N 8 0,0 
05/09/2014 06:00 17,0  0,0 N 8 0,0 
05/09/2014 07:00 17,0  0,0 N 8 0,0 
05/09/2014 08:00 17,0  0,0 N 8 0,0 
05/09/2014 09:00 18,0  0,0 N 6 0,0 
05/09/2014 10:00 19,0   0,5  N 6 0,0 
05/09/2014 11:00 20,0   1,0  N 6 0,0 
05/09/2014 12:00 21,0   1,5  NW 6 0,0 
05/09/2014 13:00 22,0   2,1  NW 6 0,0 
05/09/2014 14:00 22,0   1,5  NW 6 0,0 
05/09/2014 15:00 23,0   2,1  NWW 6 0,0 

 
 


